How To: Drucken & Plotten
Fachschaft Architektur

Ihr wollt bei uns in der Fachschaft eure Plane drucken oder plotten? Dann gibt es ein paar Dinge
zu beachten, damit alles reibungslos funktioniert und ihr die gewlinschte Qualitat erhaltet.

Was ihr alles beachten miusst, haben wir euch mal zusammengefasst:

Termine

Damit wir eine bessere Ubersicht tiber die Auslastung unserer Plotter bekommen, muss fiir groe
Druckauftrage im Voraus ein Termin bei uns vereinbart werden. Kleine Auftrage bis 2 Seiten sind
auch ohne Termin mdglich, sofern die Plotter nicht schon belegt sind.

In der Abgabephase ist fiir jeden Auftrag zwingend ein Termin notwendig!!!

Papierformat

- DIN:
- Formate von DIN A4 bis DIN A0 kénnt ihr problemlos bei uns Drucken/Plotten

- Sonderformat:
- max. Breite: 900mm
- max. L&nge: 1500mm
- bitte vor dem Termin einmal mit der Datei zur Kontrolle vorbeikommen

Dateiformat

- PDF-Format, exportiert als PDF/X-3:2002:
- GroBe Bilder und Grafiken im Dokument miissen gegebenenfalls auf 300dpi herunterskaliert
werden.

- Bei mehrseitigen Auftragen:
- Alle Seiten zu einem Dokument zusammenfihren
- Keine einzelnen Dateien fir jede Seite!!!

- Bei Plotauftragen gréBer als AS3:
- Rahmenlinie oder Schnittmarken setzen, damit das Blatt nach dem Plotten zugeschnitten
werden kann

ACHTUNG: Bilddateien (JPG, PNG, TIFF etc.) werden nicht akzeptiert, da wir diese nicht
maBstéblich drucken kénnen. Bitte formatiert diese vorher per lllustrator oder InDesign ins PDF-
Format um.

Achtet auBerdem darauf, dass es in euren Linienzeichnungen keine duplizierten Elemente gibt,
diese kann der Plotter nur schwer verarbeiten.

Duplizierte Objekte kdnnt ihr bei Rhino unter ,Bearbeiten > Objekte auswéhlen > duplizierte
Objekte’ schnell ermitteln,
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Datei richtig exportieren (Adobe)

SCHRITT 1:
Fertig bearbeitete Datei als PDF speichern.

lllustrator: Datei > Speichern unter

InDesign: Datei > Exportieren
AnschlieBend als Dateiformat ,Adobe PDF“ Auswahlen und bestatigen.
SCHRITT 2:

Im Exportfenster unter ,,Adobe PDF-Vorgabe® die Option [PDF/X-3:2002] wahlen.

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe| [PDF/X-3:2002] &
Standard{ PDF/X-3:2002 &) Kompatibilitit: Acrobat 4 (PDF 1.3) &)

Allgemein Allgemein

Komprimierung

A Beschreibung: |Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-3:2002-

kompatiblen Adobe PDF-Dokumenten. PDF/X-3 ist eine ISO-Norm fiir den
Austausch von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von

Cruaitars - PN e

Ausgabe

SCHRITT 3:

Unter dem Reiter ,,Komprimierung“ zu groBe Bilder entsprechend herunterskalieren (300 dpi bei
JPEQG).

Alle weiteren Einstellungen sind dokumentspezifisch und nicht weiter wichtig flr den
Druckvorgang.

Standard: PDF/X-3:2002 | Kompatibilitit: = Acrobat 4 (PDF 1.3) &
Allgemein Komprimierung
Komprimierung
Marken und Anschnitt - facbbilder
Ausgabe Bikubische Neuberechnung auf a 300 Pixel pro Zoll
Erweitert bei Bildern mit mehr als: 300 Pixel pro Zoll
e nethat Komprimierung: Automatisch (JPEG) a KachelgroRe: |128
poersent Bildqualitat: Maximum a
—{Graustufenbilder
Bikubische Neuberechnung auf E 300 ixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 300 ixel pro Zoll
Komprimierung: Automatisch (JPEC) a KachelgroRe: |128

Bildqualitat: Maximum a

]

Einfarbige Bilder
Bikubische Neuberechnung auf a 1200 Pixel pro Zoll

bei Bildern mit mehr als: 1200 Pixel pro Zoll

Komprimierung: CCITT Group 4 a

Text und Strichgrafiken komprimieren Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Wenn |hr die oben stehenden Schritte befolgt, habt ihr eure Datei gut fir den Druck vorbereitet.
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